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Instrucao Normativa n° 003, de 18 de abril de
2022.
Institui normas e procedimentos que regulam a
utilizacdo de sensoriamento remoto para realizagdo
de vistorias na elaboracdao do Cadastro Ambiental
Rural e nas agOes de licenciamento ambiental de
competéncia do Idaf, no Estado do Espirito Santo.
O diretor-presidente do Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo (Idaf),
no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 48
do Regulamento do Idaf, aprovado pelo Decreto
Estadual n°© 910-R, de 31 de outubro de 2001, e
suas alteracdes; e, tendo em vista o constante no
processo e-Docs 2022-BH382;
Considerando o que estabelece o Cddigo Florestal
Brasileiro (Lei Federal n© 12.651/2012);
Considerando o que estabelecem as Leis Estaduais
n° 4.701/1992 e n° 5.361/1996;
Considerando o que estabelece o Decreto Federal
n°® 7.830/2012, que dispde sobre o Sistema de
Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental
Rural e estabelece normas de carater geral aos
Programas de Regularizacdo Ambiental, de que trata
a Lei Federal n© 12.651/2012;
Considerando o que estabelece o Decreto Estadual
n% 4.039-R/2016, que atualiza as disposicdes sobre
o Sistema de Licenciamento Ambiental e Controle
das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio
Ambiente (Silcap);
Considerando o que estabelece o Decreto Estadual
n% 3.346-R/2013, que dispde sobre o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) no Estado e da outras
providéncias; e
Considerando a necessidade de normatizar proce-
dimentos referentes ao licenciamento ambiental no
ambito do Idaf;
RESOLVE:
Art. 1° Instituir normas e procedimentos que
regulam a utilizacdo de sensoriamento remoto para
realizacdo de vistorias na elaboracdao do Cadastro
Ambiental Rural e nas agdes de licenciamento
ambiental de competéncia do Idaf, no Estado do
Espirito Santo.
Art. 2° Para efeito desta Instrucao Normativa,
serdao adotadas as definicdes contidas nos Decretos
Estaduais n© 4.039-R/2016, e n© 4.124-N/1997,
acrescidas das definicdes a seguir:
I - Eia/Rima - Estudo de Impacto Ambiental /
Relatério de Impacto Ambiental.
IT - Faixa de servidao - faixa de terra de uso restrito
que acompanha todo o percurso de duto, linha de
transmissao ou qualquer outro tipo de construgao
relacionada.
III - Geobases - Sistema Integrado de Bases
Geoespaciais do Estado do Espirito Santo.
IV - Google Earth Pro - software gratuito que
permite a importacdao e exportacao de dados de
sistemas de informacdo geografica e analise, com
base em séries historicas de imagens de satélite.
V - Ortomosaico - mosaico de fotografias aéreas ou
de imagens de satélites ortorretificadas e realcadas
para homogeneizar sua aparéncia. Ortomosaicos de
fotografias aéreas sdao, comumente, denominados
mosaico de ortofotos ou ortofotomosaico.
VI - Qgis - aplicacdo de sistema de informacao
geografica gratuita e de cédigo aberto.
VII - Sensoriamento remoto - conjunto de
técnicas que possibilita a captacdo de imagens, por
satélites ou outros veiculos espaciais, de objetos e
da superficie terrestre.
VIII - Simlam - Sistema Integrado de Monitoramen-
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to e Licenciamento Ambiental do Idaf; contempla
um conjunto de metodologias e ferramentas, que
tem como objetivo auxiliar a gestdo agropecuaria,
florestal e de politicas fundidrias e cartograficas do
estado.

IX - Sistema de informacgdo geografica - conjunto
de elementos que permite o processamento de dados
graficos e ndo graficos (alfanuméricos), com énfase
a analises espaciais e modelagens de superficies.

X - Unidade de Conservacgao - porgao do territorio
nacional com caracteristicas de relevante valor
ecoldgico e paisagistico, de dominio publico ou
privado, legalmente instituidas pelo poder publico,
com limites definidos sob regimes especiais de ad-
ministracdo, a qual se aplicam garantias adequadas
de protecao. Exemplos: Parques Nacionais, Reservas
Bioldgicas, EstagOes Ecolodgicas.

XI - Vistoria remota - procedimento de verificagao
das informacgdes técnicas e ambientais e do uso e
ocupacao do solo de determinado empreendimento
ou atividade, com uso de sistemas de informacgao
geografica e imagens obtidas por sensoriamento
remoto.

XII - Zona de amortecimento - area delimitada
no entorno de uma unidade de conservagao, onde
as atividades humanas estdo sujeitas a normas e
restricdes especificas, com o propdsito de minimizar
0s impactos negativos sobre a unidade.

Art. 32 O Idaf podera optar pela realizagdo de
vistoria remota, em detrimento da vistoria in loco,
nos seguintes procedimentos:

I - cadastro ambiental rural;

IT - licenciamento ou renovacao de licenga ambiental
de silvicultura;

III - licenciamento ou renovacao de licenga ambiental
de implantacdo, manutencao e/ou renovagdao de
pastagens e/ou de culturas anuais e/ou perenes;

IV - licenciamento ou renovacao de licenga ambiental
de pavimentagao asfaltica vinculada ao programa
“Caminhos do Campo”; e

V - licenciamento ou renovacao de licenca ambiental
de producao de carvao vegetal.

§19 O procedimento de execucdo da vistoria remota
sera descrito em norma de procedimento especifica,
que devera abordar, inclusive, os itens obrigatorios
para constar no laudo de vistoria florestal ou no
laudo de vistoria para licenciamento ambiental.

§20 Caso as imagens disponiveis ndo permitam
a analise conclusiva da atividade requerida, o
Idaf comunicara o requerente, que podera enviar
imagens atualizadas que atendam integralmente os
requisitos do inciso II, art. 59 desta normativa.

§3° O caput deste artigo ndo se aplica a empreen-
dimentos sujeitos a Estudo de Impacto Ambiental/
Relatério de Impacto Ambiental (Eia/Rima).

§4° O caput deste artigo ndo se aplica a empre-
endimentos onde houver previsdao de supressao
de vegetacao nativa, seja fragmento ou sejam
arvores isoladas, conforme estabelece o Decreto
Federal n°® 6.660/2008, ou, ainda, nos casos em
gue seja verificado indicio de supressdo irregular de
vegetacao.

§5° A adocdo da possibilidade prevista no caput
deste artigo somente serd analisada pelo Idaf se
0 interessado apresentar todas as informagdes e
os documentos necessarios a correta instrugdo
processual.

Art. 4° A realizagdo de vistoria remota podera ser
solicitada pelo requerente, devendo constar no campo
“informacdes complementares” do requerimento
padrao, no ato da formalizacdo do processo.
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§1° No caso de solicitacdo pelo empreendedor,
conforme descrito no caput deste artigo, deverao
constar na instrugdo processual imagens raster,
seguindo o padrao descrito no art. 5° desta normativa.
§20 O custo para aquisicao e envio das imagens sera
de responsabilidade do empreendedor.

§30° O Idaf podera realizar vistoria técnica de campo,
independentemente do fornecimento de imagens
pelo empreendedor, sempre que necessaria para a
analise conclusiva da atividade requerida.

Art. 5° Os dados geoespaciais fornecidos pelo
empreendedor, sejam eles vetoriais ou matriciais
(raster), deverao atender aos seguintes requisitos:

I - Para dados vetoriais:

a) Formato: shapefile com, no minimo, as extensoes:
*shp, *shx, *dbf e *prj; e

b) Sistema de Referéncia: SIRGAS 2000 (EPSG:
31984).

II - Para dados raster e imagens georreferenciadas
fornecidas pelo interessado:

a) Data de coleta: até 60 dias anteriores a data de
protocolo dos documentos;

b) Formato: geotiff;

c) Sistema de Referéncia: SIRGAS 2000 (EPSG:
31984);

d) Resolucao espacial minima: 60 cm para imagens
de satélite e 20 cm para imagens adquiridas por
Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP);

e) Forma de apresentacdo: midia digital;

f) Cobertura maxima de nuvens de 0% e sem
presenca de aerossois e fumagas;

g) N3o deve conter ruidos que prejudiquem a identi-
ficacao dos elementos na imagem;

h) Arquivo texto (*.txt), contendo os seguintes
metadados: data da coleta, nome do sistema
imageador e demais parametros exigidos neste
inciso;

i) Todas as imagens devem estar corrigidas posicio-
nalmente;

j) Caso sejam obtidas por Sistemas de Aeronaves
Remotamente Pilotadas (SARP), as imagens devem
ser apresentadas como um mosaico (ortomosaico),
sendo acrescidos: flight data log (plano de voo)
em arquivo texto (*.txt), ortofotos e indicacdo do
modelo de aeronave remotamente pilotada (RPA em
inglés) utilizada.

Art. 6° A documentacdo necessaria para instrugao
processual devera ser apresentada conforme descrito
nos roteiros orientativos das respectivas atividades,
devendo ser apresentada integralmente para que
seja possivel a adogdo da vistoria remota.
Paragrafo Gnico. Os roteiros orientativos a que
se refere o caput deste artigo estdao disponiveis no
madulo publico do Simlam.

Art. 7° A vistoria in loco devera ser realizada
sempre que a vistoria remota ndo possibilitar analise
conclusiva.

Art. 8° Independentemente da forma de vistoria
técnica (remota ou em campo), devera ser recolhida
taxa especifica, conforme estabelece a legislagdo
vigente, ficando vedada a cobrancga dupla nos casos
em que sejam utilizados os dois métodos.

Art. 9° Esta Instrucdo Normativa entra em vigor na
data de sua publicacao.

Vitdria/ES, 18 de abril de 2022.
LEONARDO CUNHA MONTEIRO
Diretor-presidente/Idaf

Protocolo 835189
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