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1. OBJETIVOS

1.1 Descrever os procedimentos para analise de projeto, sob o aspecto higiénico-
sanitario e técnico industrial, visando a aprovacdo da ampliacdo e reforma de
estabelecimento registrado no Servigco de Inspecdo Estadual do Espirito Santo (SIE-
ES).

2. ABRANGENCIA

2.1 Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo (ldaf).
2.2 Servidores do Idaf.

3. FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.1 Lei Estadual n° 11.865, de 18 de julho de 2023.

3.2 Decreto Estadual n°® 5.866-R, de 5 de novembro de 2024.

3.3 Decreto Federal n° 9.013, de 29 de marcgo de 2017, e suas alteragdes.
3.4 Instrugcao Normativa Idaf n° 014, de 20 de agosto de 2025.

4. DEFINICOES

4.1 e-Docs: sistema corporativo de gestdo de documentos arquivisticos digitais do
Estado do Espirito Santo, que engloba a autuagado, tramitacdo, classificagao,
temporalidade e destinacgéao.

4.2 Escala: relacdo entre as medidas de um espag¢o ou uma edificacdo e a sua
representacdo, normalmente grafica. Usada pelos engenheiros e arquitetos ao
elaborarem os projetos de obras, representando essa edificagcao.

4.3 Industria de produtos de origem animal: estabelecimento elaborador de
produtos de origem animal (abate de animais e produg¢ao de carnes, pescado, ovos,
mel, leite e seus derivados).

4.4 Planta arquiteténica: representagao grafica de uma construgdo onde cada
ambiente ¢é visto de cima, sem o telhado.
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4.5 Prancha: folhas de papel onde sao representadas as plantas arquitetonicas.

4.6 Projeto arquitetonico: grupo de documentos constituido por plantas
arquiteténicas, Memorial Descritivo de Constru¢ao e Reforma (MDCR) e Memorial
Descritivo Econdmico e Sanitario (MDES), dentre outros relevantes para a execugao
de uma obra.

4.7 Requerente: pessoa fisica ou juridica que solicita a analise de projeto para
registro no SIE-ES.

4.8 Riispoa-ES: Regulamento da Inspecédo Industrial e Sanitaria de Produtos de
Origem Animal no Estado do Espirito Santo.

4.9 SIE-ES: Servico de Inspecdo Estadual do Espirito Santo, que abrange as
atividades de inspecgao e fiscalizagao industrial e sanitaria de produtos de origem
animal comestiveis, coordenado pela Subgeréncia de Fiscalizagdo de Produtos de
Origem Animal, e executado pelas geréncias regionais e locais do Idaf.

4.10 Unidades descentralizadas do Idaf: unidades administrativas localizadas em
cada municipio do estado, compostas por geréncias regionais e locais e postos de
atendimento.

5. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS

5.1 Subgeréncia de Fiscalizagdo de Produtos de Origem Animal (SIFP).
5.2 Unidades descentralizadas do Idaf.
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6. PROCEDIMENTOS

6.1 Fluxograma dos procedimentos para analise de projeto para ampliacao e reforma de estabelecimento registrado no SIE-ES:
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6.2 Para solicitar a analise do projeto de ampliagado e reforma o requerente devera
preencher o formulario digital disponivel no link: https://e-flow.es.gov.br/flow-
definition/82f9688a-fe18-6709-ca85-f6674a01c3a8?d=1.

6.3 A unidade descentralizada do ldaf responsavel pela fiscalizagao da industria de
produtos de origem animal recebera o referido formulario via e-Docs, acompanhado
dos documentos exigidos para o servigo.

6.4 O servidor responsavel devera abrir um processo no e-Docs com a
documentagao recebida.

6.5 O servidor responsavel verificara a documentacéo apresentada e, havendo erros
nos documentos ou pendéncia documental, comunicara o estabelecimento para que
providencie as corre¢gdes ou complementagdes necessarias para prosseguimento do
processo.

6.5.1 Os processos de ampliacdo e reforma no SIE-ES que ndo tiverem
movimentagao, tramitacdo ou manifestagao do requerente por periodo igual
ou superior a 12 meses serao arquivados em definitivo.

6.6 Estando a documentacédo conforme, o servidor responsavel procedera a analise
técnica do projeto, considerando os aspectos higiénico-sanitarios e estruturais das
instalacdes e dos equipamentos em conformidade com as normas pertinentes.

6.6.1 As pranchas com a representacdo das plantas arquitetdnicas, com
suas estruturas, instalagdes e equipamentos, devem ser apresentadas de
acordo com a ampliagao e reforma pretendidas.

6.6.2 Os memoriais descritivos devem ser preenchidos apenas com as
informagdes relativas ao projeto apresentado, informando claramente o
objetivo do projeto (setor, areas, instalagdes, equipamentos a serem
reformados, ampliados, demolidos, remodelados, inseridos, acrescidos ou
subtraidos, entre outros). Os campos néao relacionados ao projeto devem ser
identificados como “Nao se aplica ao projeto”.

6.6.3 A analise técnica do projeto devera ser feita sobre a ampliagdo ou
reforma pretendida, ndo devendo ser vinculada a outros setores do
estabelecimento que nao estejam diretamente relacionados a ampliagao ou
reforma pretendida.

6.6.4 Caso o projeto de ampliagdo ou reforma implique aumento da
capacidade maxima diaria de abate ou aumento da producido do
estabelecimento, devera ser verificado se todos os setores, direta e
indiretamente relacionados, estdo envolvidos no projeto.

6.6.4.1 O estabelecimento devera ser informado de que a analise técnica
observara somente os aspectos técnicos e higiénico-sanitarios, sendo de
responsabilidade do estabelecimento eventuais adequacdes referentes a
licenca ambiental, alvaras de funcionamento, bombeiros e demais

2026-DW8J2F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/06/2026 13:23 PAGINA 4 /13


https://e-flow.es.gov.br/flow-definition/82f9688a-fe18-6709-ca85-f6674a01c3a8?d=1
https://e-flow.es.gov.br/flow-definition/82f9688a-fe18-6709-ca85-f6674a01c3a8?d=1

INSTITUTO DE DEFESA GOVERNO DO ESTADO

lmF AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
DO ESPIRITO SANTO a .

Secretaria da Agricultura,

Abastecimento, Aquicultura e Pesca

autorizagdes de outros 6rgaos de controle, cabendo ao fiscal responsavel
pela analise, verificar a apresentacdo dos comprovantes de tais
regularizagoes.

6.7 Ao analisar o conjunto de plantas arquitetbnicas apresentadas, o servidor devera
verificar se os elementos graficos estdo representados na cor preta, contemplando
cotas métricas, legendas e identificacdo das areas, e se as instalagbes, os
equipamentos e a estrutura do estabelecimento foram representados
fidedignamente.

6.7.1 Devera verificar também a correspondéncia entre o informado no
carimbo de cada prancha e as respectivas representagdes graficas das
plantas contidas em cada uma das pranchas, bem como as demais
informagdes contidas nos carimbos, como identificacdo do responsavel legal,
profissional elaborador do projeto, data, numero ou data da versdo do
projeto, numero da prancha, entre outras.

6.7.2 O servidor devera verificar se o0s elementos graficos foram
diferenciados por cores, conforme a seguir:

6.7.2.1 Preto: representacao das estruturas ja existentes.
6.7.2.2 VVermelho: representacdo das estruturas a serem construidas.
6.7.2.3 Amarelo: representagao das estruturas a serem demolidas.

6.7.3 Na planta planialtimétrica (de situagcao) em escala 1:500, verificar
se estd em escala correta e se estdo contemplados: a localizagao de todos
os prédios industriais, sociais e administrativos, a delimitagdo externa e o
patio.

6.7.3.1 Observar a posicdo da construcdo em relacdo as vias publicas e
ao alinhamento do terreno e se ha area suficiente para transito de
veiculos, com fluxo adequado, fora e dentro das delimitacdes do patio da
industria.

6.7.3.2 Verificar as vias de acesso, a pavimentagdo e os sistemas de
drenagem do patio e das areas de jardinagem, a delimitagdo externa com
os portdes de entrada e as guaritas, os reservatérios de agua, a caldeira e
o depdsito de lenha e as lagoas do sistema de tratamento de efluentes.

6.7.3.3 Observar a representagdo dos confrontantes do terreno (frente,
laterais e fundos).

6.7.3.4 Nos estabelecimentos de abate, verificar se foram representadas
as distancias da caldeira, dos currais e das pocilgas para a sala de abate.

6.7.3.5 Dependéncias anexas especificas podem ser previstas, em
classes especificas de estabelecimentos, como fumeiros, setores
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externos para secagem de cascos/pelos, esterqueiras, a area coberta e
ventilada para caminhdes de transporte de aves etc.

6.7.4 Na planta baixa do estabelecimento em escala de 1:100, verificar se
estd em escala correta, se abrange todas as dependéncias (industria, currais
e pocilgas com corredores de acesso, instalagdes sociais e administrativas,
depdsitos, dentre outras), com suas dimensdes e indicagdo da area de cada
setor (em metros quadrados).

6.7.4.1 Observar se constam os leiautes de equipamentos e instalagdes
(pias, mesas, armarios, esterilizadores, pallets etc.), de forma detalhada,
com dimensbes, espagcamentos suficientes para circulagdo de pessoal,
produtos, e com as respectivas legendas.

6.7.4.2 Observar se a localizagdao de portas, janelas e Oculos esta
adequada; e a existéncia de cortinas de ar nos locais necessarios, bem
como de exaustores onde caiba.

6.7.4.3 Verificar se os equipamentos de resfriamento foram representados
nos ambientes onde ha climatizagcao e nas camaras frias. As temperaturas
desses ambientes devem ser informadas no MDES e, se constantes
também na planta baixa, as informacdes devem ser equivalentes nos dois
documentos.

6.7.4.4 Nos estabelecimentos em que haja trilhamento aéreo, verificar se
foram representados os trilhos e suas vigas de sustentagdo, com
indicagdo de seu comprimento, distanciamento entre trilhos e entre os
trilhos e paredes, colunas e vigas.

6.7.4.5 Observar a disposi¢cao dos equipamentos em relagcao ao fluxo de
processamento e de pessoas.

6.7.4.6 Verificar a localizacdo de barreiras sanitarias de acesso aos
setores de produgdo, bem como a adequada disposicdo dos
equipamentos.

6.7.4.7 No caso de estabelecimentos de abate, devera ser verificada
também a planta baixa dos currais e pocilgas com os corredores de
acesso a sala de matanga e seringa. Devem estar representadas paredes,
divisérias, cochos, bebedouros, chuveiros, aspersores, porteiras e
portdes, com indicacdo das dimensdes das dependéncias, bem como de
sua area. Os currais e pocilgas devem ser numerados, sendo indicada a
capacidade maxima de lotacéo, de acordo com a legislagao.

6.7.5 Na planta de cortes e fachadas das constru¢cées em escala de
1:50, verificar se estda em escala correta, se foram representadas as
dimensbes (altura e largura) das dependéncias, janelas, portas, 6culos,
basculas etc. Devera estar representado o leiaute das instalagbes e dos
equipamentos abrangidos pelos cortes.
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6.7.5.1 A quantidade de cortes € variavel, de acordo com a complexidade
do estabelecimento, devendo abranger a maioria das dependéncias.

6.7.5.2 Devera haver compatibilidade entre a representacado dos cortes e
fachadas com a devida identificagdo na planta baixa do estabelecimento.

6.7.6 Na planta elétrica em escala de 1:100, verificar se esta em escala
correta, se foram representados todos os pontos de iluminacédo, tomadas,
interruptores e disjuntores existentes em cada dependéncia (industria,
currais, pocilgas com corredores de acesso, instalagdes sociais e
administrativas, depdsitos e areas externas de patio).

6.7.6.1 A iluminancia, em lux, para cada setor pode ser informada na
planta do projeto elétrico e, obrigatoriamente, no MDCR, de acordo com
normativas vigentes.

6.7.7 Na planta hidrossanitaria em escala de 1:100, verificar se esta em
escala correta, se foram representados os pontos de saida de agua fria,
agua quente e vapor, bem como sua tubulacédo de distribuigdo em todas as
dependéncias (industria, currais e pocilgas com corredores de acesso,
instalagdes sociais e administrativas e depdsitos). Verificar se os pontos de
agua estdo adequadamente localizados para atender todas as areas
necessarias do estabelecimento.

6.7.7.1 Observar a representacdo dos pontos de esgoto sanitario (ralos,
calhas, canaletas) e as tubulagées que conduzem as aguas residuais até
o sistema de captacao e tratamento de efluentes externos, que também
devera estar representado na planta.

6.7.7.2 Verificar se o dreno dos evaporadores industriais, com suas
respectivas canalizacbes, foi representado nos setores onde estejam
instalados.

6.7.7.3 Verificar se foi utilizada legenda de cores para diferenciar
tubulacdes, pontos de agua e efluentes industriais.

6.8.7.4 No caso de utilizagdo de centrais de diluigdo de produtos de
limpeza com canalizagéo para setores internos, produgao de gelo, agua
gelada, entre outros que houver, podem ser representados no projeto
hidrossanitario ou em planta de fluxos a parte.

6.7.7.5 Os reservatérios de agua devem ser representados com indicagao
das entradas de agua, localizagdo do clorador especificando o local de
incorporacao, ladrées, saidas para os setores e parte das canalizagoes
mostrando direcionamento, compativel com a informacao dos pontos de
chegada e distribuigao representados na planta baixa.
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6.7.7.6 \Verificar acessibilidade aos reservatérios de agua para
monitoramentos da cloragao, higienizagdo e manutengao.

6.7.8 Na planta de coberturas em escala de 1:100, verificar se esta em
escala correta, se estdo contempladas todas as coberturas existentes:
industria, instalagbes sociais administrativas, depdsitos, pocilgas,
desembarcador, corredores entre as pocilgas e a sala de abate, plataforma
de recepcao, plataforma de expedi¢cao, plataforma de observagdo dos
currais, trajetos entre os vestiarios e refeitorio e a industria e demais trajetos
cobertos.

6.7.9 Na planta baixa com indicativo por cores dos fluxos operacionais,
matérias-primas e produtos em escala 1:100, verificar se estd em escala
correta, se houve representacao diferenciada por meio de setas coloridas
indicativas de diregao dos fluxos operacionais de colaboradores, insumos
(matérias-primas, ingredientes, embalagens), caixas plasticas, residuos
organicos e inorganicos e de produtos.

6.7.9.1 Observar a existéncia de contrafluxos e de fluxos ndo permitidos.
6.7.9.2 Outros fluxos poderao ser solicitados a critério do SIE-ES.

6.7.10 As representagbes e informagdes devem ser equivalentes entre as
plantas das diversas pranchas de um mesmo projeto.

6.8 No Memorial Descritivo de Construgao e Reforma, verificar se foi preenchido
com informagdes completas sobre os detalhes técnicos da construgdao e
devidamente elaborado por profissional capacitado com habilitagdo no conselho de
classe de referéncia.

6.8.1 Os setores devem estar numerados e identificados de forma separada,
visando a clareza, com informagdes precisas e completas.

6.8.2 O servidor responsavel devera verificar se a descricdo apresentada em
cada item corresponde a solicitada nos campos de preenchimento do proprio
modelo do memorial.

6.8.3 Devera ser verificado se os materiais propostos para uso nas
edificacbes estdo de acordo com as exigéncias de construgdo para
industrias de alimentos quanto aos aspectos higiénico-sanitarios.

6.8.4 Devera ser verificado se a capacidade de armazenamento de agua é
condizente com a necessidade do estabelecimento e se os pontos de agua
sdo em quantidade suficiente e distribuidos nos setores de forma a atender
as diferentes areas.

6.8.5 As informacdes descritas no MDCR devem ser confrontadas com as
representadas nas plantas arquitetbnicas e no MDES, devendo ser
equivalentes.
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6.9 No Memorial Descritivo Econémico e Sanitario, verificar se foi preenchido
com informagdes completas sobre os detalhes técnicos econémicos e higiénico-
sanitarios e devidamente elaborado por profissional capacitado com habilitagdo no
conselho de classe.

6.9.1 O servidor responsavel devera verificar se a descricdo apresentada em
cada item corresponde a solicitada nos campos de preenchimento do proprio
modelo do memorial.

6.9.2 Verificar se a quantidade de funcionarios, dias e horarios de
funcionamento indicados sao condizentes com as atividades a serem
executadas no estabelecimento e o volume de producéo proposto.

6.9.3 Verificar se as instalacbes de banheiros e vestiarios atendem as
normas trabalhistas quanto a disposicdo de sanitario proprio para uso
exclusivo dos trabalhadores que manipulam géneros alimenticios, separados
por sexo.

6.9.4 Analisar se os equipamentos, utensilios e fluxos produtivos séao
compativeis com as atividades a serem desenvolvidas, de acordo com as
normas vigentes.

6.9.5 Verificar se a listagem de equipamentos e utensilios presentes no
memorial corresponde ao indicado nas plantas e suas respectivas legendas.

6.9.6 Verificar se o sistema de cloracao informado atende aos requisitos
normativos para uso em agua de abastecimento.

6.9.7 As informacgdes descritas no MDES deverao ser confrontadas com as
apresentadas nas plantas e no MDCR, devendo ser equivalentes.

6.10 O servidor que analisou o projeto arquitetbnico emitird o Laudo de Analise
Técnica de Projeto, com as consideracdes técnicas e o parecer sobre a viabilidade
da construgao ou das alteracdes do empreendimento.

6.11 O servidor devera enviar o laudo ao requerente para ciéncia do parecer.

6.12 Todos os laudos emitidos, tenham parecer favoravel ou ndo, deverdo ser
entranhados, no e-Docs, ao processo de registro do estabelecimento
correspondente.

6.13 No caso de laudos com parecer favoravel, sera concedido o deferimento para a
realizagado das obras de construgdo ou adequacio de estabelecimento preexistente,
em conformidade com o projeto apresentado aprovado.

6.14 No caso de parecer desfavoravel, serao descritas todas as ndo conformidades
identificadas no projeto arquiteténico para que o requerente envie a documentagao
corrigida para analise pelo SIE-ES.
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6.14.1 As nao conformidades deverédo ser elencadas no Laudo de Analise
Técnica de Projeto de maneira organizada, para cada um dos documentos
relativos ao projeto, separadamente, e identificando os respectivos itens de
cada documento em que for constatada a ndo conformidade. Ao final, devem
ser relacionadas as divergéncias entre os documentos.

7. INFORMAGOES ADICIONAIS

7.1 A taxa de analise de projeto de ampliagdo ou reforma contemplara apenas uma
analise (primeira analise) e uma reanalise (segunda analise).

7.1.1 Caso o projeto ndo seja aprovado apos a reanalise, devera ser
cobrada nova taxa administrativa para cada analise sucessiva.

7.2 Ao emitir o parecer favoravel, o servidor responsavel devera inserir a informacgao
de que, caso haja necessidade de alteragdes durante a execugédo do projeto, elas
deverao ser aprovadas pelo SIE-ES antes de sua realizacao, evitando, assim, que o
estabelecimento realize construgcdo, ampliacdo, remodelacdo ou reforma sem a
prévia autorizagao do SIE-ES.

7.3 O servidor devera preencher o relatério de processos associados, informando
dados do estabelecimento, do processo de registro do estabelecimento e a tabela
com o numero do processo e-Docs da andlise do projeto e o motivo (resumo) da
reforma ou ampliacdo, e, em seguida, encaminhar este relatério de processos
associados a SIFP.

7.4 Finalizadas as obras de ampliacdo ou reforma, o fiscal responsavel pelo
estabelecimento devera verificar se o projeto foi executado conforme previamente
aprovado.

7.5 Caso o requerente desista de executar o projeto aprovado, devera oficializar ao
SIE-ES.

7.5.1 O documento entregue ao SIE-ES devera ser entranhado ao processo
juntamente com a avaliagao realizada pelo fiscal e o processo devera ser
encerrado.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO | — Relagao de documentos — Analise de Projeto.
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INSTITUTO DE DEFESA GOVERNO DO ESTADO

|DAF AGROPECUARIA £ FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
DO ESPIRITO SANTO g 5

Secretaria da Agricultura,

Abastecimento, Aquicultura e Pesca

ANEXO |

Relagdo de documentos — Analise de projeto

Comprovante de pagamento do DUA referente a taxa de analise de projeto

Planta planialtimétrica (de situagdo) em escala de 1:500

Planta baixa do estabelecimento em escala de 1:100

Planta de cortes e fachadas das construcbes em escala de 1:50

Planta elétrica em escala de 1:100

Planta hidrossanitaria em escala de 1:100

Planta de coberturas em escala de 1:100

OIN|O|N|AWINI=

Planta baixa com indicativo por cores dos fluxos operacionais de pessoas,
materias-primas, insumos e produtos, em escala de 1:100

Memorial descritivo de constru¢ao’

=\

Memorial descritivo econdmico e sanitario’

1 Formularios disponiveis em: https://idaf.es.gov.br/formularios > Geréncia de
Defesa Sanitaria e Inspecao Animal (Gedsia).
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